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Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

3-Wege Muffenkugelhahn mit Aufbauflansch

zur Automatisierung | Bauart: EKC85/EKD85
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Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Beschreibung:

¢ 4-teilige Korperkonstruktion

e reduzierter Durchgang

e 4 Sitzdichtungen

e T-Bohrung oder L-Bohrung

® Innen-Gewinde nach EN 10226

* aushblasgesicherte, von innen montierte Welle

Einsatzbereich:

* 3-Wege Kugelhahn fur Industrieanwendungen
* mit Aufbauflansch nach DIN ISO 5211
zum direkten Antriebsaufbau
* Betriebsdruck PNG3 (s. Druck-Temperatur-Diagramm)
* Temperaturbereich: -10°C bis +180°C
(s. Druck-Temperatur-Diagramm)

¢ Kopfflansch nach ISO 5211
e beliebige Einbaulage

Erlauterungen:

L-Bohrung/T-Bohrung: Da verschiedene Schaltstellungen moglich sind, diese bitte bei Bestellung unbedingt angeben.
Die Kugelstellung ist auf der Spindel markiert! T=T-Bohrung, L=L-Bohrung, A=Automatisierung
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Pos. Bauteil Standard Material
1 Gehéuse 1.4408
2 Anschlussstiicke 1.4408
3 Gehdusedichtung PTFE
4 Kugel 1.4401
5 Sitzdichtung PTFE
6 Spindel 1.4401
7 Druckring PTFE
8 0-Ring FKM
9 Spindelpackung PTFE
10 Stopfbuchse 1.4301
1" Handhebel 1.4301 + Kunststoff
Optionen:
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o SV: Spindelverldngerung
e [B: Entlastungsbohrung
e OF: 6l- und fettfrei

Nur fiir elektrisch automatisierte Armaturen:

e AP: Akku-Sicherheitspack
e PT: Potentiometer
¢ PQ: Positioniersystem

Nur fiir pneumatisch automatisierte Armaturen:
e SD; Schallddmpfer

e AD: Abluftdrossel
s PV: Pilotventil
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Matchcode

EKx85-040TOT
EKx85-050T0T
EKx85-060TOT
EKx85-070T0T
EKx85-080TOT
EKx85-090T0T

GroBe
[inch]

1/2
34

11/4
1172

*Ausflihrung der Spindel als Vierkant.

I
L
Nenn- Nenn- L H E
druck weite [mm] [mm] [mm]

[mm]
PNG3 12 72 62 36
PNG3 15 83 64 4.5
PNG3 20 99 82 49,5
PNG3 25 112 89 56
PNG3 32 125 98 625
PNG3 38 149 108 745

B
[mm]

130
130
165
165
2056
205

E Sw* S Kv** Losbrech- Gewicht
[mm] [mm] [mm] [m%h] moment*** [kg]

(Nm]
FO3/04 9 10,7 4,75 13 4
F03/04 9 12,5 51 18 56
FO4/05 11 141 1.8 22 7.5
FO4/05 11 13,5 196 35 10,7
FO5/07 14 17,2 332 42 13,6
FO5/07 14 16,9 53,7 68 195

**KV-Wert: Der Nenndurchfluss KVs nach VDIAVDE 2173 gibt die Wassermenge in Kubikmeter pro Stunde an, bei 100% gedffneter Armatur, Ap=1 bar und bei einer Wassertemperatur von 5
bis 30°C. Der Kv-Wert gilt fiir eine 90° Umlenkung.

***Losbrechmoment: Die angegebenen Werte wurden bei max. Ap mit Wasser bei Umngebungstemperatur ermittelt. Multiplikationsfaktor fir nichtschmierende Medien x 1,3. Bei
Sonderdichtungen bzw, kritischen Medien ist eine Riicksprache unbedingt erforderlich.

Druck-Temperatur-Diagramm

Das Druck-Temperatur-Diagramm gibt den max. zuldssigen Betriebsdruck der Dichtung in Abhéngigkeit von der
Medientemperatur an. Flr die Baureihe darf der Nenndruck nicht Gberschritten werden. Bei angetriebenen Kugelhdhnen
gilt das DTD nur flr den Kugelhahn der jeweiligen Baureihe. Der Druckbereich der angetriebenen Einheit ist durch die
Antriebsauslegung auf den angegebenen Betriebsdruck begrenzt, solange dieser niedriger ist als der
zuldssige Druckbereich des Kugelhahns. Bei starken Temperaturschwankungen miissen ggf. geeignete MaBnahmen (z.B.

Entlastungsbohrung) getroffen werden, um den angegebenen Werten zu entsprechen. Weisen Sie bitte auf Temperatur-

schwankungen in lhrer Bestellung hin.

Bestellhinweise:

1: Automatisierung:

EKx85 |H|[XX] [{OTOT —— [XX]
1 2 3 5 6 e

ohne Angabe: handbetatigt
e D: pneumatisch doppeltwirkend
e S: pneumatisch einfachwirkend
E: elekirisch angetrieben
2: Basistype:

e EKCB85 (L-Bohrung)

e EKD85 (T-Bohrung)

3: AnschlussgroBe: 04-09 (siehe Tabelle)

4: Werkstoffe:

1. Stelle: Gehdusewerkstoff (Edelstahl)
2. Stelle: Spindeldichtung (PTFE)

3. Stelle: Kugelwerkstoff (Edelstahl)

4, Stelle: Sitzdichtung (PTFE)

5: Antrieb:

* ohne Angabe: Edelstahl-Handhebel
e automatisiert: siehe Spalte ,Antrieb”

6: Optionen (siehe ,Optionen®)

Anforderungen an lhre Einsatzbedingungen, die nicht im
Datenblatt aufgefiihrt sind, bitte anfragen!

Die Betriebs- und Wartungsanleitung, insbesondere die
darin aufgefiihrten Sicherheitshinweise, sind vor Installation

unbedingt zu beachten!
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B

T

Achtung! Um Korrosionsschaden durch das Ein-
dringen von aggressiver Umgebungsluft in die
Federkammer des Stellantriebes zu vermeiden
empfehlen wir bei einfachwirkenden Antrieben den
Einsatz eines Pilotventils mit integrierter Luftriick-
flihrung.
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DEKC85 / DEKD85 / SEKC85 / SEKD85
Hochwertiger pneumatischer Antrieb aus Aluminium mit Luftanschluss gemaB NAMUR und Positionsanzeige. Der Antrieb
arbeitet nach dem Zahnstange / Ritzel - Prinzip. Weitere Details zum Antrieb siehe Datenblatt ,DR/SC".

Ausfihrungen doppeltwirkend (Antrieb 6ffnet und schlieBt mit Druckluft) und einfachwirkend ( Antrieb 6ffnet mit Druckluft
und schlieBt mit Federkraft).

Die Antriebe sind fir flissige, gasférmige und schmierende Medien ausgelegt. Bei kritischen Medien ist eine
Riicksprache dringend erforderlich!

Beschreibung:

s Betriebsdruck: 0 - 16 bar
e Steuerdruck: 6 - 8 bar

doppeltwirkend: DEKx85

e NMediumtemperatur: -20°C bis +100°C (bei max.
Umgebungstemperatur 40°C)

einfachwirkend: SEKx85

Matchcode Antrieb H B D Gewicht Antrieb H B D Gewicht

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]
XEKx85-040TOT- DRO15 1275 136 72 5 SC030- 1435 1535 845 57
XEKx85-050TOT- DRO30 147 1535 845 7.2 SC030-K 147 1535 845 73
XEKx85-060TOT- DRO30 154 1535 845 91 SC060-G 171 2035 93 106
XEKx85-070TOT- DROBO 177 2035 93 134 SC060-K 177 2035 03 13,8
XEKx85-080TOT- DROBO 185 2035 93 16,3 SC100-G 198 241 106 179
XEKx85-000TOT-  DR100 209 241 106 232 SC150-1 221 259 118 256

ENKA27:

Hochwertiger, kompakter elektrischer Antrieb mit einem Gehause aus hochfestem Kunststoff. Der Antrieb verfligt (iber einen
leistungsstarken Motor und ein Getriebe aus Metall. Er ist serienmaBig mit einer Schaltraumheizung und elekironischer
Drehmomentbegrenzung ausgestattet. Weitere Details zum Antrieb siehe Datenblatt ,J".

Beschreibung:

e Betriebsdruck: 0 - 16 bar

e Mediumtemperatur; -20°C bis +70°C (bei max. Umgebungstemperatur 40°C)

Matchcode

EEKx85-040TOT-
EEKx85-050T0T-
EEKx85-060TOT-
EEKx85-070TOT-
EEKx85-080TOT-
EEKx85-090TOT-

Antrieb

J320
J320
J335
J355
J355
J385

e 4:12 bis 24V AC/DC

Spannung
(Multivolt Typ...)

4 oder 6
4 oder 6
4 oder 6
4 oder 6
4 oder 6
4 oder 6

Informationen zur Spannung:

Stellzeit [s] H
Typ4 Typ6 [mm]
1 11 187,5
1 11 191
12 1 220
17 14 251
17 14 259
33 35 270

* 6:85 bis 240V AC/DC

B
[mm]
177
177
177
177
177
177

D
[mm]
110
110
110
110
110
110

Gewicht
[ka]

5.4

7

9,2

13

15,9

22.3
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