J K GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

3-Wege Kugelhahn S4 - handbetatigt PVC-u

Code: 44
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o ‘1!1_:] Allgemein:
: ., - Mit L- od. T-Bohrung
- Dichtungswerkstoffe: EPDM / FPM
- Gehausewerkstoffe: PVC-u
d 16 20 25 32 40 50 63 - Dimensionen: DN 10 /d16 - DN 50/d 63
DN 10 15 25 25 40 40 50
G 3/8" 1/2" | 3/4" i 1 |11 '.'_ 11/2"| 2" Betriebsdruck:
L 152,0 |162,0 200,0| — [261,0]|296,0 - :
L1 158,0 |168,0| — |206,0| — |267,0]302,0 ON10/34° - DN30/Z"  16bar
A 100,0 [100,0{120,0|120,0|162,0|162,0|181,0 P B T e
z 1055 [105,5/1260[127,0[169,0 [ 171.0| 193.0 pECUmogicenen:
t 16,5 16,5 1200|225 | 275 | 315 | 385 - Klebemuffe (ASTM, DIN, JIS)
D 63,0 |530 700|700 |101,0/101,0[121,5 -gfebﬁnséutze;fomgsp NPT
H 72,0 720|815 | 815 |107,5|107,5|116,5 :Flg;\n:chamu g a !
B 40,0 | 400 | 515|515 | 73,0 | 73,0 | 850 ks
Y 528 | 528|630 635845855965 Henandaie:
C 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 [ 81,0 | 81,0 | 90,5 - Gesichertes Griffsystem
PN 16 16 16 16 16 16 16 - Radial ein- und ausbaubar
- Aliseitig gesicherte Kugel
MaBe in mm! 23 .. - Richtungsunabhéangiger Einbau
22 4. 21 - Voller DurchfluBquerschnitt (Nennweite)
= 1 - Schwimmend gelagerte Kugel
- Kugelsitzringe aus PTFE (Teflon )

Explosionszeichnung:
GESICHERTES GRIFFSYSTEM

01.GriffLod. T
02. O-Ring 4
03. Welle (Achse)
04. Gehause
05.KugelLod. T
06. Kugelsitzringe
07. O-Ring

08. O-Ring

09. Druckring

10. O-Ring

11. Anschllsse

12. Uberwurfmutter

13. AbSPEI'rhl:IlSE Diese Druckschrifl enthiilt keine Gewahrieslungszusagen,

2k Zapfen zum Offnen des Druckrings =ondern will lediglich eine erste Infarmation vermittein. Das
22. Schraube Programm wird stindig erweitert, daher enitsprechen die

Ausfihrungen und Typen dem Stand bei Drucklegung
23. Abdeckung fur Schraube

Technische Anderungen varbehalten. )
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