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2-Wege Muffenkugelhahn, handbetatigt und auto-

matisierbar (ECO) | Bauart: EKAS55




J K GmbH Industrieprodukte fur die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Beschreibung: Einsatzbereich:
e 2-teilige Korperkonstruktion * Betriebsdruck PN63
¢ |eichte Ausfiihrung (s. Druck-Temperatur-Diagramm)
e voller Durchgang e Temperaturbereich: -10°C bis +200°C
® |nnen-Gewinde nach EN 10226 (s. Druck-Temperatur-Diagramm)

e ausblasgesicherte, von innen montierte Welle
e Edelstahl-Handhebel
¢ beliebige Einbaulage
e \erschlieBvorrichtung

Erlauterungen:

GroBerer Schutz vor ungewolltem Herausrutschen der Spindel und des entsprechenden Dichtungssystems durch eine
Ausblassicherung. Keine versehentliche Beschadigung von auBen.

Gewinde nach EN10226: Die Norm beschreibt die Gewindeverbindung eines konischen AuBengewindes (R) mit einem
parallelen Innengewinde (Rp).

Pos. Bauteil Standard Material Optionales Material
s £ 1 Gehduse CF8M (ahnlich 1.4408) 0o -
- 2 Anschlussstiick CF8M (hnlich 1.4408) -
A 3 Kugel CF8M (ahnlich 1.4401) -
ez | & 4 Sizdichiung PTFE T
-7 7
N\ %24 5  Spindel 14401 0o -
G
6 Druckring PTFE -
4
7 Spindelpackung PTFE T -
. 3
e NN % 08 P -
\\\\\\\\\\\_\\///é% 1 8 Stopfbuchse 1.4301
, ez 9 Giff 1.4301 mit Kunststoffiiberzug :
10 Mutter 1.4301 -
" VerschlieBvorrichtung 1.4301
Optionen:

e /G: Zeugnis 3.1

L Druck-Temperatur-Diagramm
o0 2 Das Druck-Temperatur-Diagramm gilt fir den Kugelhahn dieser Baureihe. Bei angefriebenen Kugelhdhnen gilt
:z e - das DTD nur fir den Kugelhahn der jeweiligen Baureihe. Der Druckbereich der angetriebenen Einheit ist durch die
EaEr o =l
Pt e S, 2 B e S Antriebsauslegung auf den angegebenen Betriebsdruck begrenzt, solange dieser niedriger ist als der zuldssige Druckbereich
20 1 des Kugelhahns. Bei starken Temperaturschwankungen miissen ggf. geeignete MaBnahmen (z.B. Entlastungsbohrung)
o

a: 2 253988888 é _5_' g 5 ¢ g getroffen werden, um den angegebenen Werten zu entsprechen. Weisen Sie bitte auf Temperaturschwankungen in lhrer
Bestellung hin.
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Matchcode GroBe Nenndruck Nennweite L H B Gewicht Kv*
[inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka] [m?/h]

EKA55-02-0TOT 1/4 PNG3 11.6 535 51 100 0,25 59
EKA55-03-0TOT 3/8 PNG3 12,5 53,5 51 100 0,25 9.4
EKA55-04-0TOT 1/2 PNG3 15 57 53 120 03 194
EKA55-05-0TOT 314 PNG3 20 64 60 120 0,4 45,6
EKA55-06-0TOT 1 PNG3 25 78 68 150 0.7 71,5
EKA55-07-0TOT 11/4 PNE3 32 935 73 150 1.1 105
EKA55-08-0TOT 1172 PNG3 38 105 87 164 16 170
EKA55-09-0TOT 2 PNG3 50 17 95 164 26 275

*KV-Wert: Der Nenndurchfluss KVs nach VDIVDE 2173 gibt die Wassermenge in Kubikmeter pro Stunde an, bei 100% gedffneter Armatur, Ap=1 bar und bei einer Wassertlemperatur von
5 his 30°C,

sllexass | soalloror Lo Bestellhinweise:
Xl 1 X 1: Automatisierung: 5: Antrieb: entfallt
1 2 ] 4 5 6 e ohneAngabe: handbetitigt

6: Optionen (siehe ,, weitere Optionen*)
2: Basistype: EKA55

3: AnschlussgroBe: 02-09 (siehe Tabelle) Anforderungen an lhre Einsatzbedingungen, die nicht im
Datenblatt aufgefiihrt sind, bitte anfragen!
4: Werkstoffe:

e 1, Stelle: Gehdusewerkstoff (Edelstahl)
e 2 Stelle: Spindeldichtung (PTFE) .
« 3, Stelle: Kugelwerkstoff (Edelstahl) unbedingt zu beachten!

e 4, Stelle: Sitzdichtung (PTFE)

Die Betriebs- und Wartungsanleitung, insbesondere die
darin aufgefiihrten Sicherheitshinweise, sind vor Installation
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