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2-Wege Muffenkugelhahn mit Aufbauflansch

zur Automatisierung | Bauart: NKAQO7
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Beschreibung:

o 2-Wege Muffenkugelhahn

o 2-teillige Korperkonstruktion

* schwere Ausfiihrung

* voller Durchgang

* Innen-Gewinde nach EN10226

* ausblasgesicherte, von innen montierte Welle

* Kopfflansch nach EN ISO 5211

* beliebige Binbaulage

* wartungsfrel durch selbst nachstellende
3-fach Spindeldichtung

Einsatzbereich:
* schwere Ausfiihrung fiir robuste Industrie-

anwendungen

» mit Aufbauflansch nach DIN ISO 5211 zum

direkten Antriebsaufbau

» Betriebsdruck PN40 bis PN25

(s. Druck-Temperatur-Diagramm)

* Temperaturbereich: -20°C bis +150°C

(s. Druck-Temperatur-Diagramm)

o HeiB- und Kaltwasser, Druckiuft, Ole, nicht-

korrosive Fliissigkeiten, Kohlenwasserstoffe

Erlauterungen:
Die Kugelhahne sind automatisierbar durch direkten Antriebsaufbau.

GroBerer Schutz vor ungewolitem Herausrutschen der Spindel und des entsprechenden Dichtungssystems durch Ausblas-
sicherung. Dadurch keine versehentliche Beschadigung von auBen. Der Kugelhahn ist mit einer dreifachen Spindeldich-
tung ausgestattet: Im oberen Bereich mit einer Spindeldichtung in PTFE und einem 0-Ring aus HNBR, im unteren Bereich
mit einem Antifriktionsring aus PTFE.

Gewinde nach EN10226: Die Norm beschreibt die Gewindeverbindung eines konischen AuBengewindes (R) mit einem
parallelen Innengewinde (Rp).

Pos. Bauteil Standard Material Optionales Material
9 : L Gehause CW617N vernickelt E
, ifﬂfi 2 Anschiussstiick CWB17N vernickelt
¥ 6| 3 Kugel CWE14N verchromt
NS ., 4 Stzdchung PTFE T
5 Spindel CW614N vernickelt
3, 6 Spindeldichtung PTFE T
LT 7N ~ 7 ORing HNBR
2 8 Dichtung PTFE
9 Stopfbuchse CW614N

Hinweise zum Bestellcode finden Sie unter ,Bestellhinweise”. Eine Ubersicht iiber den kompletten Materialschliissel finden
Sie im Katalog zu Beginn des Kapitels der jeweiligen Produkigruppe.

Optionen:

o SV Spindelverlangerung
* [B: Entlastungsbohrung
e SF silikonfrei

e OF ol- und fettfrei

Nur fiir pneumatisch automatisierte Armaturen:

o SD: Schalldampfer

e AD: Abluftdrossel

e PV Pilotventil

e PS: Positionsriickmelder

Nur fiir elektrisch automatisierte Armaturen:

o AP: Akku-Sicherheitspack
* PT: Potentiometer
* PO: Positioniersystem
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Matchcode GroBe Nenn- Nenn- L H Gewinde- F SV IS Kv**  Losbrech- Gewicht
[inch] druck weite [mm] [mm] tiefe [mm] [mm] [m*%h] moment*** [kg]
[mm] [mm] [Nm]

NKAO7-02ETFT 1/4 PN40 8 75 38 15 FO3 9 9 59 28 041
NKAO7-03ETFT 3/8 PN40 10 75 38 15 FO3 9 9 94 28 0,39
NKAO7-04ETFT 1/2 PN40 15 75 38 15 FO3 9 9 17 42 0,34
NKAO7-05ETFT 3/4 PN40 20 80 40,5 16,3 FO3 9 9 4 56 0,46
NKAO7-06ETFT 1 PN40 25 90 44 191 F03/04 9 9 70 84 0,71
NKAO7-07ETFT 11/4 PN40 32 110 55 214 FO4/05 11 1 121 98 1,22
NKAO7-0BETFT 1172 PN25 40 120 61,5 214 FO4/05 11 1 200 13 1,65
NKAO7-09ETFT 2 PN25 50 140 73 25,7 F05 14 14 292 25 2,89
NKAO7-10ETFT 2172 PN25 63 195 82,75 30,2 FO7 14 155 53 38 3,29

*Ausfiihrung der Spindel als Vierkant

**KV-Wert: Der Nenndurchfluss KVs nach VDIVDE 2173 gibt die Wassermenge in Kubikmeter pro Stunde an, bei 100% gedffneter Armatur, Ap=1 bar und bei einer Wassertemperatur von 5
bis 30°C.

***| osbrechmoment: Die angegebenen Werte wurden drucklos mit Wasser bei Umgebungstemperatur ermittelt. Multiplikationsfaktor fiir nichtschmierende Medien x 1,3. Bel Sonderdichtungen
bzw. kritischen Medien ist eine Rilckirage unbedingt erforderlich.

Druck-Temperatur-Diagramm
S e Das Druck-Temperatur-Diagramm gilt fiir den Kugelhahn dieser Baureihe. Bei angetriebenen Kugelhahnen gilt das DTD

40

| _ nur fiir den Kugelhahn der jeweiligen Baureihe. Der Druckbereich der angetriebenen Einheit ist durch die Aninebsaus-
L legung auf den angegebenen Betriebsdruck begrenzt, solange dieser niedriger ist als der zulassige Druckbereich des

20 +

1 Kugelhahns. Bei starken Temperaturschwankungen miissen ggf. geeignete MaBnahmen (z.B. Entlastungsbohrung) ge-
| | | | . troffen werden, um den angegebenen Werten zu entsprechen. Weisen Sie bitte auf Temperaturschwankungen in Ihrer
o 25 50 75 100 125 150 BeStB”Uﬂg h|n

NKAO7 ETET Bestellhinweise:
_ (X (XX 1: Automatisierung: 5: Antrieb:
1 2

3 4 5 6 o ohne Angabe: freie Welle * ohne Angabe: freie Welle
* D: pneumatisch doppeltwirkend * automatisiert: siehe Spalte ,Antrieb”
¢ S: pneumatisch einfachwirkend
o [ elekinsch angetrieben 6: Optionen (siehe , Optionen®)

2: Basistype: NKAO7

3: AnschlussgroBe: 02-10 (siehe Tabelle) Anforderungen an Ihre Einsatzbedingungen, die nicht im Da-
o s mes |
4 We = tenblatt aufgefiihrt sind, bitte anfragen!
* 1. Stelle: Gehausewerkstoff (Messing vernickelt) Die Betriebs- u_nd WarFunqsanlg'rtung, insbesundere_ die darin
e 2. Stelle: Spindeldichtung (PTFE) aufgefiihrten Sicherheitshinweise, sind vor Installation unbe-
dingt zu beachten!

o 3. Stelle: Kugelwerkstoff (Messing verchromt)
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DNKAOQ7 / SNKAO7
Hochwertiger pneumatischer Antrieb aus Aluminium mit Luftanschluss gemaB NAMUR und Positionsanzeige. Der Antrieb
arbeitet nach dem Zahnstange / Ritzel - Prinzip. Wertere Details zum Antrieb siehe Datenblatt ,DR/SC.

Ausfihrungen doppeltwirkend (Anfrieb 6ffnet und schlieBt mit Druckluft) und einfachwirkend ( Antrieb 6ffnet mit Druckluft
und schlieBt mit Federkraft).

Die Antriebe sind fir flilssige, gasformige und schmierende Medien ausgelegt. Bei kritischen Medien ist eine Riick-
sprache dringend erforderlich!

Beschreibung:
o Befniebsdruck: 0 - 16 bar * Mediumtemperatur: -20°C bis +100°C (bel max.
o Steuerdruck: 6 - 8 bar Umgebungstemperatur 40°C)
B
doppeltwirkend: DNKAQ7 einfachwirkend: SNKA07
= . : . :
° o Matchcode Antrieb H B D Gewicht Anirieb H B D Gewicht
o0
z < oo [mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]
XNKAD7-02ETFT- DRO10 119 118 62 1,16 SCO015-G 136 72 1,5 1,31
| XNKAD7-03ETFT- DRO10 119 118 62 1,14 SC015-G 136 72 1,49 1,29
XNKAD7-04ETFT- DRO10 119 118 62 1,09 SC015-G 136 72 1,44 1,24
L XNKAD7-05ETFT- DRO10 1215 118 62 1,21 SC015-G 136 72 1,56 1,56
Achtung! XNKAO7-06ETFT-  DRO10 125 118 62 1,46 Sco15-1 136 72 181 181
Um Korrossionsschéiden durch das Eindringen von XNKAD7-07ETFT- DRO15 144 136 72 2,22 SC030-G 1535 845 292 2,92
aggressiver Umgebungsluft in die Federkammer des xNKAO7-08ETFT- DRO30 1665 1535 845 325 SC030-1 1535 845 3,35 3,35
Stellantriebes zu vermeiden empfehlen wir bel ein- RO30 C060
fachwirkenden Antrieben den Einsaiz eines Pilotventils DL EEIEE: X i il o p ol el i pes
mit integrierter Luftriickfihrung. XNKAO7-10ETFT-  DRO60 16375 2035 93 599 SC100-1 241 106 76 758
ENKA07

Hochwertiger, kompakter elektrischer Antrieb mit einem Gehéuse aus hochfestem Kunststoff. Der Antneb verfiigt tber einen
leistungsstarken Motor und ein Getriebe aus Metall. Er ist serienmaBig mit einer Schaltraumheizung und elekironischer Drehmo-
mentbegrenzung ausgestattet. Weitere Details zum Antrieb siehe Datenblatt ,J“.

Beschreibung:

e Betnebsdruck: 0 - 16 bar
¢ Mediumtemperatur: -20°C bis +70°C (bei max. Umgebungstemperatur 40°C)

B D
. Matchcode Antrieb Spannung Stellzeit [s] H B C D Gewicht
J (Multivolt Typ...) Typ3,4 Typ56 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
J ENKAO7-02ETFT- J210-  3oder5 17 17 1645 169 104 1,162 1,162
o ” T ENKAO7-03ETFT- J210-  3oder5 17 17 1645 169 104 114 1,14
{ ! ENKAO7-O4ETFT- J210-  3oder5 17 17 1645 169 104 1,092 1,002
é’ﬁ ENKAO7-05ETFT- J210-  3oder5 17 17 167 169 104 1213 1,213
i ENKAO7-06ETFT- J210-  3oder5 17 17 1705 169 104 1,455 1,455
L ENKAO7-O7ETFT- J210-  3oder5 17 17 1815 169 104 197 197
ENKAO7-08ETFT- J320- 4 oder 6 1 1 2105 177 110 305 305
L ENKAO7-09ETFT- J335- 4 oder 6 12 11 244 177 110 4588 4588
Ef: Ve \,Dc — o G ENKAO7-10ETFT- J355- 4 oder 6 17 14 278,75 177 110 5585 5585
J__——_i_é - Informationen zur Spannung:
'['ET) . fh)i . e 3:24VAC/IDC e 5 240VAC/110VDC
o 4:12bis 24V AC/DC * 6:85 bis 240V AC/DC
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