2 Wege-Kugelhahn M1
mit Adapterset

ger GmbH

M Jorg Kru
Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Allgemein:

Gehausewerkstoff:
Dichtungswerkstoff:
Kugelsitzring:
Dimensionen:

Anschlussvarianten:

Betriebsdruck:

e PP-H DN10 - DN80
e PVDF DN10-DN50

Technische Merkmale:

e silikonfrei

e integrierter Standful®

Zubehor

PP-H / PVDF
EPDM / FPM
PTFE

DN10 — DN80
d16 — d110
d3/8* — d4*

e Gehausewerkstoff Konsole: PA-GFK
e Gehausewerkstoff Kupplung: PA-GFK

e PP /PVDF Schweilmuffe DIN/ASTM

Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage

PN10
PN16

e Uberwurfmutter mit S4gezahngewinde
e doppelte Wellendichtung

e schwimmend gelagerte Kugel

¢ beidseitig gesicherte Kugel

e nachstellbarer Kugelsitzring

e radial ein- und ausbaubar
e wartungsfreier Betrieb

e Spannelement/ Distanzelement

dem Stand bei Drucklegung.
Technische Anderungen vorbehalten!

Diese Druckschrift enthalt keine Gewahrleistungszusagen, sondern
will lediglich eine erst Information vermitteln. Das Programm wird
standig erweitert, daher entsprechen die Ausfiihrungen und Typen
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2 Wege-Kugelhahn M1

Jorg Kriiger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

mit Adapterset
Abmessungen:
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Abmessungen PP-H
Anschlussvariante
PP-H Schweillmuffe
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 80
d 16 20 25 32 40 50 63 75 90/110 110
Flanschbild FO4 FO4 FO4 FO4 F05 F05 FO5 FO7 FO7 FO7
A 61,5 61,5 69 73 83 94 109 131,5 156,5 156,5
C 33 33 40 43,5 51 56,5 64,5 85 100 100
D 58 58 68,5 75,5 92 108 127,5 160 196,5  196,5
E 54 54 54 6,4 6,4 6,4 6,4 8,3 10,3 10,3
F 34 34 36 38 40 45 50 65 80 80
J 81 81 86,5 89,5 97 104,5 111,5 138,5 168 168
K 11 11 11 11 15 15 15 18 18 18
M 42 42 42 42 50 50 50 70 70 70
N 55 55 55 55 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5
o) 11 11 11 11 14 14 14 17 17 17
t 14,5 16 17,5 19,5 22 25,5 29 34,5 38,5 42
Z 69,5 66,5 78 84 97 114 136,5 162 206,5 207,5
PN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Jorg Kruger GmbH

2 Wege-Kugelhahn M1
mit Adapterset

Abmessungen PVDF

Anschlussvariante
PVDF Schweilimuffe

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 80
d 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Flanschbild F04 FO4 F04 F04 F05 F05 F05 FO7 FO7 FO7
A 61,5 61,5 69 73 83 94 108,5 131,5 156,5 156,5
C 33 33 40 43,5 51 56,5 64,5 85 100 100
D 56,5 56,5 67 73,5 90 105,5 124,5 157,5 192,5 192,5
E 54 54 54 6,4 6,4 6,4 6,4 8,3 10,3 10,3
F 34 34 36 38 40 45 50 65 80 80
J 81 81 86,5 89,5 97 104,5 111,5 138,5 168 168
K 11 11 11 11 15 15 15 18 18 18
M 42 42 42 42 50 50 50 70 70 70
N 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5
O 11 11 11 11 14 14 14 17 17 17
t 14,5 16 17 19,5 22 25 29 35 38,5 44
4 69,5 67 78 84 97 113 136 158,8 205 163
PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Dimensionen in mm

Jorg Kriiger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 02151-39 1039 Fax02151-39 1063
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com Seite 3 von 6



2 Wege-Kugelhahn M1
mit Adapterset

Diagramme:

Jorg Kruger GmbH

Durchfluss — Druckverlust

Durchflusscharakteristik
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DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DNG65 DN80 DN80
Druckverlust
d16 d20 d25 d32 d40 d50 d63 d75 dao d110
0,001 bar 4.1 6,0 13,9 20,6 34,2 62,6 102,5 164,4 2371 279,8
1 bar 130 190 440 650 1080 1980 3240 5200 7500 8850
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Jorg Kriiger GmbH
2 Wege-KugeIhahn M1 Industrieprodukte fir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik
mit Adapterset

Explosionszeichnung:

16. Konsole

17. Kupplung - Antrieb
18. Schraube

19. ISK-Schraube
20. Facherscheibe

Standful3- Montagemaoglichkeiten

Montageschiene Platte

Mauerwerk / Beton
o Stockschrauben und Diibel erforderlich

Weitere Montagemoglichkeiten mit Spannelement / Distanzelement moglich — siehe Seite 6
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Jorg Kruger GmbF

2 Wege-Kugelhahn M1
mit Adapterset

ZUBEHOR

Spannelement / Distanzelement

Technische Merkmale:

¢ Verwendung zur Befestigung als
o Spannelement
= Boden / Decke / Wand
= Platte

o Distanzelement
(zusétzliche Schrauben notwendig)

= fUr Flanschverbindung
e Bohrung fur Gewindebuchse

Bohrung fir
Gewindebuchse

Abmessungen:
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Dimensionen in mm
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