Jorg Kruger GmbH

MIT GLEITRINGDICHTUNG &
DICHTUNGSLOS

WENN KEINE KONTAMINATION UND
PRODUKTVERSCHLEPPUNG ERLAUBT IST
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PHARMA
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Jorg Krtiger GmbF

Fasspumpen Edelstahl mit Gleitringdichtung
und dichtungslos

WENN LEICHTE REINIGUNG, BESTANDIGKEIT
UND EXPLOSIONSSCHUTZ GEFORDERT SIND
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Jorg Kruger _GmbH

Das sind unsere Neuen!

Alles zu lhrem Vorteil

praktischer
variabler
kompletter
hygienischer
massiver
robuster
ideenreicher
einsatzfahiger
modularer
individueller

und mit Voll-Service
(optional)

Am schnellsten lernen Sie uns kennen, wenn Sie direkt
Kontakt mit uns aufnehmen. Sparen Sie lhre kostbare Zeit fiir

das Wesentliche.

Kontaktieren Sie uns, den Rest erledigen wir fur Sie.
Beratung, Auswahl, Projektierungshilfe, Angebot - schnell und

kostenlos.

Die Pumpen-Typen gedichtet und
dichtungslos sind enger zusammen-

gewachsen.

Die Baureihe SD (schnell demontierbar)
wird mit einer Gleitringdichtung (GLRD)
abgedichtet, bei der Baureihe DL (dich-
tunglos) wird mit einem Leckageeinsatz
im Tauchrohr und einem Innenrohr der
Ubergang der Welle von innen nach au-
en drucklos gemacht. Die Pumpe kann
nicht undicht werden, weil die Flissigkeit
im Bereich der Welle immer auf Umge-
bungsdruck ist. Ohne Differenzdruck

am Durchtritt der Welle von innen nach
aufRen kann nichts aus der Pumpe austre-
ten. Sie ist ohne Dichtung immer dicht.

Die richtige Niro-Pumpe fiir lhre Anwendung

Umfiillbetrieb von Fass zu Fass, kur- Umfiillbetrieb vom Fass zu einem hdher Umfiillbetrieb vom Fass zu einem hoch

zer Schlauch, kleine Widerstande, stehenden Fass oder Behélter, langerer stehenden Fass oder Behdlter, lange
2 sehr haufiger Einsatz Schlauch, weitere Widerstande z.B. Leitungen, weitere Widerstdnde z.B.
E Durchfluss-Mengenzahler, Filter Durchfluss-Mengenzahler, Filter
a

haufigster Einsatz kommt oft vor besonderer Einsatz
[}
®
a
£ 125 |/min
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2 115 I/min
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Jorg Kruger GmbH

Fiir lhre Anwendung wichtig '
.

Férdermenge grof3

Druck hoch

Viskositat bis 1500 mPas (pd500)
Leistungsdaten-Tuning
Flussigkeiten sehr vielfaltig X
Mischfunktion

schnell demontierbar (SD) X
leicht reinigbar X X
explosionsgeschitzt
Dauerlauf mit Drehstrom X
Eintauchtiefe GebindegroRe Art.-Nr.
700 mm Hobbock 30I 631-0001  631-0006

1000 mm Fasser bis 220 | 631-0002  631-0007

1200 mm IBC bis 1000 | 631-0003  631-0008
> 1200 mm Sondertanks auf Anfrage  auf Anfrage

Elektromotoren ohne Ex-Anwendung

p310 preisoptimiert bevorzugte Kombination
p400 der ideale Antrieb verbesserte hydr. Leistung
pd500 der Dauerlaufer produktschonendes Férdern

Elektromotoren mit Ex-Anwendung

EX700 flur den Ex-Betrieb Sicherheit durch Leistung X

pd500 Ex produktschonendes Férdern

Druckluftmotoren fir alle Anwendungen

d600 flur den Ex-Betrieb das Kraftpaket X X
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‘ Jorg Kriiger GmbH

IndusKrleproduk(e fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

X

X X X
X X
hermetisch dicht
X
H t EX nein
X X
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
691-0001 696-0001 691-0006 691-0011 696-0011 691-0016 630-0004 635-0004
691-0002 696-0002 691-0007 691-0012 696-0012 691-0017 630-0005 635-0005
691-0003 696-0003 691-0008 691-0013 696-0013 691-0018 630-0006 635-0006
auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
X X
X X X X
X X X X X X

Jorg Kriiger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel.02151-39 1039 Fax02151-39 1063
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com



Eigenschaften

Optionen

Daten

Leistung (W)
Spannung (V)
Schutzart
USA*

SR**
Gewicht (kg)

max. Dichte (kg/l)
max. Viskositat (mPas)

mit USA*

mit SR** und USA*

ohne USA

ohne USA mit SR
Magnetkupplung, USA
Magnetkupplung, SR, USA
AulRenkihlung (MA) IP54

Kennlinien

* Unterspannungsauslésung
** Drehzahlsteller
(Speed-Reducer)

Unsere Empfehlung

GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
-391039 Fax02151-391063
krefeld.com www.krueger-krefeld.com

preisoptimiert

fir kurzen und gelegent-
lichen Gebrauch, liebt leich-
te und dinne Flussigkeiten

InnenkUhlung

Unterspannungsauslésung
(USA) empfohlen gemafd
EU- Richtlinie
Drehzahlsteller (SR) andert

Druck und Férdermenge

520
230 120
P24
optional
optional
35
Forderelement s.S. 4/5
A 1.4
250

Art.-Nr.
500-0016 500-0028
500-0074 500-0060
500-0017 500-0029
500-0054 500-0057
500-0030 500-0032
500-0061 500-0062

116+
2 A110
214+

T12
10 |
8
6
a
2

Druck

Menge
Q/lmin —»

T T T T T T T 1
20 40 60 80 100 120 140 160

Jorg Krtiger GmbH

leistungsstark, robust

[ (1

grolde Reserven in Leistung

und Lebensdauer
arbeitet schnell und spart Zeit

Innenkihlung

Unterspannungsauslésung (USA)
empfohlen gemal EU- Richtlinie
Drehzahlsteller (SR) andert Druck
und Férdermenge

P54 mit AuRenkihlung (MA)

850
230 120
IP24 / IP54 P24
optional
optional
4
Forderelement s.S. 4/5
A/R/S 2/18 /15
A/R/S 800 /600 /500
Art.-Nr.
500-0023 500-0025
500-0069 500-0066
500-0024 500-0026
500-0056 500-0063
500-0034 500-0036
500-0067 500-0068
500-0072
116+
§ 144 A211\S211 R210 (max. 23 mWS)
§ 12 4
. 10
5 89
6
a
21 ——

T T T T T T T 1
20 40 60 80 100 120 140 160



Jorg Krliger GmbH

fir schwerste Einséatze, sparsam

grolRe Reserven in Leistung robust, verschleilfrei

und Lebensdauer, Zulassung kraftvoll fur viskose Medien im Luftverbrauch im Ex-Bereich zu-

flr die allermeisten Flissig- produktschonend mit gelassen, variable Drehzahl, Start- ! Kuppling PA
2. Pumpenkopf Niro

keiten, Aulienkihlung Forderschnecke (S) 2800 1/min  knopf feststellbar, Leichtgewicht 3. Tauchrohr Niro
4. Antriebswelle Niro
5. Innerrohr Niro

ohne Unterspannungs- Einphasen-Drehstrom 230 V 6 Gleitlager Kohle
7. Rotor ETFE

Drehstrom 230/400 V
Ex-Drehstrom 230/400 V

Motorschutzschalter

auslésung
fir Sonderanwendungen

lieferbar

700 370 und 550 600
230 230 400 Druck (bar) 3-7
P54 P54 Luftverbrauch (I/s) 10
Serie, Vorschrift optional
- mit Frequenzumrichter (FU) Serie
6 5 5 Gewicht (kg) 2
Forderelement s.S. 4/5 Forderelement s.S. 4/5 Forderelement s.S. 4/5
A/R/S 1.8/ 16 /14 S: 2 S: 25 A/R /S 2/2/2
600 /500 /400 S: 1500 S: 1800 A/R /S 800 /800 /800
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
510-0010 pd500-1-0,37-230 500-0042 520-0016
pd500-3-0,37 230/400  500-0039
510-0012 pd500-FU-0,55 kW 500-0043
pd500 Ex-0,37 230/400 510-0009
116 $311 T 116+
%14a 311 R311 (max. 18 mWS) % i — %14a A611 5611R610 1
T12 S 5 12
104 o 104
2 81 3 21 2 81
6 . 6
4+ 1 4
27 o T L 27 =
0 \

T T T T T T 1 T T T T _ T T T T T T T T 1
20 40 60 80 100 120 140 160 4 8 12 16 20 24 28 20 40 60 80 100 120 140 160
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Jorg Kruger GmbH

Weitere Pumpen im grof3en Produktkatalog

ZUBEHOR

1 Antriebsmotor

N a) /" o)
(1) (8) \7) (9) 2 Ex-Stecker
} 3 Ex-Steckdose
4 Pumpwerk
] O - 5 Schlauchstecker
— EYRY (7 Ve
/,,\/ t\?/lt\?/l t\?T/J t\?/ﬂ\?/li 6 Schlauchschelle
f\g) ~Fm-fi-+ ) f-mf- 7 Schlauch o
| J ‘ 8 Schlaucheinbindung
] = 11) (12) (13) _ 10 9 Schlaucheinbindung
= NN NG { >
@] = [ & T = 10 Zapfpistole
& 0 HDgegp D X 11 Zahleranschluss
(15) (14) :
(15) ﬁ ? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T R 1) 12 Zahler
A 7 %@%67) 13 Zahlerausgang
N\ (18) 14 Auslaufbogen
d /19) ) 15 Wandhalterung
S (19) -
22) 16 Potenzialausgleichskabel
16) %CZ@ 17 Emissionsschutz-Fassadapter
( G/H @D ==
- 18 Fassadapter
19 Einbauflansch
i 20 Anklemmvorrichtung
u ,,,,,,,, /\21> 21 FuBsieb

22 Niveauschalter
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