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Fasspumpen aus PP

(dichtungslose Varianten siehe separates Prospekt)

BET DATEN
ANTRIEBSMOTOREN

Leistung 520 Watt 520 Watt 520 Watt 850 Watt 850 Watt 850 Watt 700 Watt
Spannung 230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50Hz
Schutzgrad IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 P24 IP 24 IP 64
Gewicht 3,5 kg 3,6 kg 3,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,8 kg

USP ja nein nein ja nein nein nein
Best.-Nr. 500-0016 500-0017 500-0064 500-0023 500-0024 500-0056 500-0052

Umriistsatz fiir Magnetkupplung
Best.-Nr. 760-0050
USP = Unterspannungsauslésung

Produktprofil
Eine Fasspumpe besteht immer aus einem Pumpwerk und einem Motor. Sie werden mit
einer Schnellverschlusskupplung zusammengekoppelt. Jedes Pumpwerk kann mit jedem
Motor kombiniert werden.

* freiliegende Antriebswelle
* leicht zu reinigen

* keine Todrdume

* stabile Antriebswelle

* robuste Gleitringdichtung

* mehrstufige Ausfithrung

* dadurch niedrigere Dreh-
zahl, geringerer Verschleil,
niederer Schallpegel

* mehr Stufen und dadurch
haherer Druck maglich

* auch mit Forderschnecke
fur viskose Flussigkeiten

Jorg Kruiger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

* Magnetkupplung

* hermetisch dicht

* Einsatz fur ausgasende
Flissigkeiten

* keine Leckage

* Schnellverschlusskupplung

* sekundenschnelle
Ankopplung

* nur 1/4 Umdrehung

* robuste Ausfihrung

* stabile Bogenzahnkupplung

* unempfindlich gegen
aggressive Umgebung

BET! BSDATEN
PUMPWERKE

PP-A-Niro Niro nein 1
PP-A-HC HC nein 1
PP-R-Niro Nira nein 3
PP-R-HC HC nein 3
PP-A-Mag-Niro Niro ja 1
PP-A-Mag-HC HC ja 1
PP-R-Mag-Niro Niro ja 3
PP-R-Mag-HC HC ja 3

A = 1 Axiallaufrad flr groe Férdermengen

R = 3 Radiallaufrader fir grétere Férderhdhen

1,3
1,3
1.4
1.4
1,4
1.4
1,5
1,5

610-0001 610-0002 610-0003
610-0015 610-0016 610-0017
615-0001 615-0002 615-0003
615-0010 615-0011 615-0012
610-0004 610-0005 610-0006
610-0027 610-0028 610-0029
615-0004 615-0005 615-0006
615-0013 615-0014 615-0015

Mag = Magnetkupplung, Niro = Edelstahl 1.4571, HC = Hastelloy C4

Sondertauchtiefen von 250 - 2600 mm mdglich.
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Leistung 600 Watt
Druck 3 -7 bar
Luftverbrauch 10 I/sec
Schalter ja
Gewicht 1,7 kg
Best.-Nr. 520-0016

“1



MO O Jorg Kruger GmbH

Einsatzgebiete

Die Fasspumpen aus PP werden hauptsachlich dort eingesetzt, wo aggressive Fllssigkeiten
wie Sauren und Laugen, sowie auch leichtviskose Flissigkeiten umgepumpt werden.

Durch die frei zugangliche Welle kann das Pumpwerk auch bei adhasiven Foérdermedien leicht
und schnell gereinigt werden. Es entstehen dadurch keine Verunreinigungen beim nachfol-

genden Einsatz.
Besonders geeignet flr:
Sauren, Laugen, dunnflissige Ole, Pflanzendle, Fruchtsafte, Milch, Farben, Abwasser und
vieles mehr (siehe Bestandigkeitsliste).
BETRIEBSDATEN E
PUMPWERKE
p310... Kennlinien-Nr. Al R1 A1l R1
max. Férdermenge I/min 130 100 130 100
max. Férderhdhe mWs 8 19 8 18
max. Viskositat mPas 300 250 50 50
max. Dichte g/cm3 il 1.6 .7 il
Gewicht Motor + Pumpwerk kg 4,8 49 B, 1 5,2
p400... Kennlinien-Nr. A2 R2 A2 R2
max. Férdermenge Ifmin 150 110 150 110
max. Férderhbdhe mWs 8 22 8 22
max. Viskositat mPas 700 700 50 50
max. Dichte glem? 1,6 2,0 .1 11 2
Gewicht Motor + Pumpwerk kg (52} 54 5,6 5,7/ E:
d600 Kennlinien-Nr. A3 R3 A3 R3 =
max. Férdermenge Ifmin 110 80 110 80
max. Forderhthe mWs 5 11 5 1
max. Viskositat mPas 500 400 50 50
max. Dichte afem? 1,5 1,9 il.7 1,1 Fasspunpen
Gewicht Motor + Pumpwerk kg 3,0 3,1 33 34 aus PP
— /—————/—————————————————————————————————————— ]
KENNLINIEN A KENNLINIEN R
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16 Al A2 A3 16 R1 R2 R3
w 14 w 14
% 12 0
c 10 c 10
S 8 g
6 6
2 a Achtung:
2 2 * Diese Fasspumpen sind
nicht explosionsgeschitzt.
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nach VbF einsetzen.
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