


Lebensmittel-, Getränke-,
Arzneimittelherstellung

Chemie und
Petrochemie

Farben, Harze
und Druckfarben

Öle und Benzin

Oberflächenveredelung

Keramikschlicker

Abwasseraufbereitung

Pulverförderung

Bergbau und
Baugewerbe

Papierindustrie



PUMPE SELBSTANSAUGEND

PUMPE GETAUCHT

PUMPE MIT VORDRUCK



Werkstoffbeschreibung

WERKSTOFF - BESCHREIBUNG
BETRIEBSTEMPERATUR
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S

N

S
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Kugel-Ventilwerkstoffe:



SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE NENNWEITE DER PUMPE

EMPFOHLENER EINBAU UND ANSCHLUSS DER PUMPEN



EINFLUSS DER VISKOSITÄT AUF DIE FÖRDERLEISTUNG



PUMPEN AUS ALUMINIUM, GRAUGUSS UND EDELSTAHL

Pumpengehäuse aus Metall

perfekt geformte Membranen



PUMPEN AUS ALUMINIUM
UND GRAUGUSS





PUMPEN AUS EDELSTAHL

ABMESSUNGEN





WEITERE PUMPENVARIANTEN



WEITERE PUMPENVARIANTEN



PUMPEN AUS POLIERTEM EDELSTAHL

Schnelle Demontage

Glatte Oberflächen

Höchste Oberflächengüte

CIP und SIP fähig



AISI 316L (1.4404) ELEKTROPOLIERTE
HYGIENE-PUMPE

ABMESSUNGEN



FOLGENDE ANSCHLÜSSE STEHEN
WAHLWEISE ZUR VERFÜGUNG


