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UK Pumpe GLP 25

innovativ - flexibel - preiswert
Handpumpen sind cUL!

Die Losung heif}t:
Labor-/Industriepumpe GLP 25.

lhr idealer Helfer fur sauberes und sicheres Abfullen aus
Kleingebinden bis zu 220 | Fasser (max. 160 W, 0-20 I/min).

Mit einem Motor konnen mehrere

) Motor mittels
Pumpwerke betrieben werden. einfacher
Rastertechnik
Unterschiedlichste Medien wie verdunnte Sauren und Laugen, Farben, Emul- auf ein Pump-
sionen, Dispersionen, Suspensionen und leicht viskose Flussigkeiten kdnnen werk lhrer
problemlos dosiert werden. Benetzte Werkstoffe: PP, Edelstahl, Viton®. Wahl adaptie-
Empfehlung: schwere und viskose Flussigkeiten nur in kleinen Mengen dosieren. ren
Brennbare FlUussigkeiten konnen nur unter Beachtung der besonderen Labor-
bedingungen abgefullt werden.
ein Abfiillen verschiedene
ohne zu ' ﬁ Pumpwerke,
spritzen ist einfach zu
gewdébhrleistet demontieren —
aufwendiges
Splilen und

. Reinigen entféllt
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z- Zubehor:

- \ Zapfipistole




GLP25 die innovative und flexible Labor/Industriepumpe

Jorg Kruger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Anwendungsbeispiel

Motor 230V

Pumpwerk

Rastverbindung

Gebindearten

Anwendungsbeispiel

Auslaufbogen

verschiedene Langen

Motor trennbar

Zapfpistole

ein Motor fiir mehrere Pumpwerke
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allgemeine
Flussigkeiten
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nicht brennbare Flussigkeiten,verdiinnte Sauren und Laugen, Farben, Emulsionen,
Dispersionen, Suspensionen, leichtviskose Flussigkeiten,

zusatzliche spezielle
Flussigkeiten

brennbare Fliissigkeiten nur unter Beachtung der besonderen Laborbedingungen

schwere und viskose Fliissigkeiten nur in kleinen Mengen pumpen

Leistung variabel

max 130 W

0 -20 I/min,

benetzte Werkstoffe: PP, Edelstahl, Viton

Besonderheiten

Gebrauchsmusterschutz, Eintauchtiefe und Restentleerung Giber O-Ring einstellbar, servicefreundlich

Basis-Pumpe Zubehor
Motor Pumpwerk inkl. Auslaufbogen | Auslaufbogen PP | Haltestopfen PP Zapfpistole PP
Gewicht / Anschluss 500 g 300g/ IG 3/4" AG 3/4" konisch Schlauch PVC DN19
Lange mm 500 700 1000 250 D= 40-58 mm 1,5m
Art.-Nr. 560-0010 | 310-0005 | 310-0010 | 310-0020 840-0218 840-0220 840-0222
Set-Nr. Motor u. Pumpwerk incl. Passend fiir die
Auslaufbogen und Haltestopfen 400-0005 | 400-0010 | 400-0020 meisten Gebinde
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