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Industrleprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

ZUBEHOR FUR HYGIENE-PUMPEN

Mobile Hygiene- Pumpen

Alle Pumpen sind als mobile Pumpen liefer-

bar. Um den Erfordernissen der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie gerecht zu werden, wird bei den
Hygiene-Pumpen der Wagen aus Edelstahl gefertigt.
Selbstverstandlich konnen am Transportwagen alle fiir
den Betrieb der Pumpe erforderlichen Zubehorteile
(Filterregler, Schlauchhalter) montiert werden.

Heizmantel

Bei einer Vielzahl von Forderaufgaben ist es erforderlich, dass
ein Produkt beheizt oder gekiihlt werden muss. Fiir diese
Anwendungen konnen die Seitenteile sowie die Materialein-
und Auslasse beheizt oder gekiihlt werden.

Zur Beheizung der Pumpe kann wahlweise Warmwasser, Dampf
oder Warmetragerdl verwendet werden.

Die maximal zuldssige Betriebstemperatur betragt - 30 °C bis
+ 120 °C.
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Jorg Kruger GmbH

PULSATIONSDAMPFER

Beim Betrieb von druckluftbetriebenen Doppelmembranpumpen (Verdrangerpumpen)
entsteht durch die oszillierende Bewegung der Membranen ein pulsierender Forder-
strom. Um einen nahezu gleichférmigen Forderstrom zu erreichen, ist der Einsatz
eines geeigneten aktiven Pulsationsdampfers zwingend erforderlich.

Beim Einsatz der Dellmeco Pumpen mit Kunststoffgehduse wird der Pulsations-
dampfer ohne die Verwendung weiterer Bauteile unmittelbar auf den Materialauslass
geschraubt. Bei der Verwendung von Pumpen mit metallischem Gehduse wird der
Pulsationsdampfer der Pumpe nachgeschaltet.

Jeder Pulsationsddampfer verfiigt iber einen separaten Druckluftanschluss. Pumpe
und Pulsationsdampfer sind gemeinsam an die Druckluftleitung anzuschlieRen, damit
beide Einheiten mit dem gleichen Luftdruck versorgt werden.

Sobald die Pumpe mit Luftdruck versorgt wird und zu férdern beginnt, beginnt auch
der Pulsationsdampfer die Pulsation zu reduzieren.

Die Membrane des Pulsationsdampfers dient wie bei den Doppelmembranpumpen als
Trennmembrane zwischen der Luft- und der Produktseite. Reduziert oder steigt der
Luftdruck infolge gednderter Betriebsbhedingungen, reduziert bzw. steigt der Druck
auf der Forderseite. Dies geschieht sowohl in der Pumpe als auch im Pulsations-
dampfer. Bedingt durch diese automatische Anpassung des Druckes wird eine gleich-
bleibend gute Dampfung der Pulsation erreicht.

I12GD TX
& Als produktbertihrter Werkstoff stehen folgende Materialien zur Verfligung:
- Polyethylen (PE)
- Polyethylen, elektrisch leitfahig (PE leitfdhig)
- Teflon (PTFE)
- Teflon, elektrisch leitfdhig (PTFE leitféhig)
- Aluminium
- Edelstahl
- polierter Edelstahl

Die Membranen bestehen aus den Materialien:
- EPDM

- Teflon (TFM/PTFE)

- NBR (Buna/Nitril)

Die Dampferkopfe sind aus PE, PE leitfahig bzw. aus PP gefertigt.

- Einfache Installation an der Pumpe.

- Freier Durchfluss (nahezu kein Gegendruck vorhanden).
- Geringe Vibration der Pumpe.

- Geringer Gerduschpegel der Pumpe.

@ Il 2GD TX - Automatisches Entliiften des Pulsationsdampfers.
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Jorg Kriiger GmbH

Produktcode Pulsationsdampfer:
DM 15 P E P

Dampferkopf: P - Polyethylen (PE)
R - Polyethylen, elektrisch leitfahig (PE leitfahig)

L - Polypropylen (PP)

Membranwerkstoff:  E - EPDM
T - Teflon (TFM/PTFE)
N - NBR (Buna/Nitril)

Dampfergehduse: P - Polyethylen (PE)
R - Polyethylen, elektrisch leitfahig (PE leitfdhig)
A - Aluminium
S - Edelstahl
H - Polierter Edelstahl (Lebensmittel-Pumpe)
T - Teflon (PTFE)
Z - Teflon, elektrisch leitfahig (PTFE leitfahig)

Nennweite: 10:3/8", 15: 1/2", 20: 3/4", 25: 1", 40: 1 1/2", 50: 2", 65: 2 1/2", 80: 3"

Dellmeco Pulsationsdampfer

Luftanschluss der Pulsationsdampfer: DM 08/10/15/20/25: R 1/8",
DM 40/50/65: R 1/4"
DM 80: R 1/2"

Max. Betriebsdruck: 8,0 bar

Max. Betriebstemperatur: PE Dampfergehduse: + 70 °C

PTFE Dampfergehduse: +120°C
Metallisches Dampfergehduse: +120°C
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Jorg Kriiger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

ABMESSUNGEN
KUNSTSTOFF-PULSATIONSDAMPFER
(BEREITS AN DER PUMPE MONTIERT)

ABMESSUNGEN

o) )
K£2
L A -

B+2

(ABMESSUNGEN | A B C D E F 3 H 1 | @ K L M N 0 P Q)
DM 08/10 70 111 193 15 | G1/4" | 58 | R1/8" | 107 10 15 50 86 o S 74 | R1/8" | 73
DM 10/25 105 128 238 18 | G3/8" 84 R1/8" | 150 10 15 75 93 = = 81 R1/8" | 104
DM 15/55 153 177 325 40 |G1/2" | 8 | R1/4" | 202 18 30 112 136 65 M12 81 R1/8" | 104
DM 25/125 200 232 435 50 G1" 123 | R1/4" | 272 28 40 140 170 85 M12 119 | R1/8" | 156
DM 40/315 270 312 581 57 |G12"| 109 |R1/2"| 373 30 60 190 227 110 M16 151 | R1/4" | 204
DM 50/565 350 385 726 52 G2" 158 | R1/2" | 478 30 60 270 282 125 M16 183 | R1/4" | 273

|_DM 80/800 480 580 800 100 | G3" 388 | R3/4" | 690 40 75 395 495 160 M16 261 | R1/2" | 360 )
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Jorg Kruger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

ABMESSUNGEN DER METALL-PULSATIONSDAMPFER

E Lufteinlass

N
Material Aluminium
Type DM 15| DM 20 | DM 25 | DM 40 | DM 50 | DM 80
A 99 99 139 170 215 282
2B 108 108 156 204 273 360
= C G1/2" | 63/4" | 61" |G1l12'| 62" | 63"
D 12 15 20 19 32 30
E R1/8" | R1/8" | R1/8" | R1/4" | R1/4" | R1/2"
o
Druckanschluss
C
oB
ABMESSUNGEN DER METALL-PULSATIONSDAMPFER (LEBENSMITTEL-PUMPE)
E Lufteinlass
4 I
AISI 316L
Type DM 15| DM 20 | DM 25 | DM 40 | DM 50 | DM 65
A 104 141 149 148 178 220
2B 104 150 150 156 204 273
C 80 G121 123 123 150 198
o T | 172" 1 (1 | 20 [ 2w
D DIN 15 25 40 50 65
SMS - 25.00 38.00 51.00 63.50
G 1/2" 3/4" 1" 112" 2"
\_ E R1/8" | R1/8" [ R1/8" | R1/8" | R1/4" |R 1/4"/
Druckanschluss
D
2B
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Jorg Kriiger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

PULVER-PUMPEN

& 11 2GD TX

Die Pulver Pumpe eignet sich unter anderem
zum Fordern folgender Produkte:

- gemahlener Kalkstein
- Talkum

- Silikon

- Kohlestaub

- RuR

- Quarzstaub

- Polyacrylat

- Aerosole

- Schokopulver

- Zucker

- gemahlener Kautschuk
- pharmazeutische Grundstoffe
- Siliziumoxyd

Pumpen konnen zur Férderung von

Pulvern bis zu einer Schiittdichte von 800 kg/m?
eingesetzt werden.

Durch das kontinuierliche Einblasen von Druckluft
in die Membrankammern wird ein Absetzen des
Pulvers verhindert. Somit wird ein Abscheren der
Membranen beim Anfahren der Pumpe {iber die in
der Membrankammer befindliche Pulver-Restmenge
ausgeschlossen.

Die Pulver-Pumpen stehen in metallischer
Ausfiihrung in jeder Nennweite zur Verfiigung.

Eigenschaften:

- Kein manuelles Fordern von Pulver erforderlich.

- Keine Kontamination des Pulvers durch manuelle
Forderung maglich.

- Das Pulver kann direkt dosiert werden.

- Einfacher Systemaufbau.

- Pumpe leicht zu transportieren.
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Jorg Kruiger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

HOCHDRUCKPUMPEN

& 1l 2GD TX

HP - Hochdruckpumpen fiir folgende
Anwendungen

— Beschickung von Kammerfilterpressen
- Beschickung Spriihdiisen

- Forderung hochviskoser Medien

- Lackieranlagen

— Uberwindung groRer Forderhhen

Funktionsweise

Unsere HP Baureihe erzielt bei einem Antriebsdruck
von max. 8,0 bar durch eine externe Druckiiber-
setzung (Booster) einen Forderdruck von 16,0 bar.
Unsere Pumpen erreichen mit Druckluftbooster
eine max. Fordermenge von 34 m3/h (DM50/565).
Alle produktberiihrten Gehduseteile bestehen

aus Polyethylen (PE), Aluminium, Grauguss oder
Edelstahl.

ABMESSUNGEN (KUNSTSTOFFAUSFUHRUNG)

M

N | 44':
&) B [ “ E Pa
i s & L, S s 2
L = . - -
L w - - | ™
al O
O]
.l . [ o D
L ¥ - . . D
o
- E Saug- - —=
AN I [E L
| L2 | o)
B+2 K+2
N A
Ni2 F
ABMESSUNGEN A B C D E [? G H I 2] K L M N 0 P
DM 15 /55 153 183 335 25 G1/2" 87 R 1/4" 217 18 30 112 136 195 321 253 333
DM 25/125 200 238 469 35 G1" 123 R 1/4" 287 28 40 140 170 195 377 349 462
DM 40/315 270 318 600 42 G112"| 109 R1/2" 388 30 60 190 227 290 529 500 600
DM 50/565 350 391 690 45 G2" 158 R1/2" 485 30 60 270 282 404 612 560 690
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Jorg Krtiger GmpbH

Die HP Pumpe zeichnet

sich durch folgende Eigenschaften aus

- selbstregelnd

- keine Regelung erforderlich
(Trockenlauf, Uberdruck oder Drehzahl)

- keine rotierenden Bauteile

- trockenlaufsicher

- selbstansaugend

- geringer Platzbedarf

- schonende Materialférderung

- optional Hubzahler und/oder Membran-
bruchiiberwachung

ABMESSUNGEN (METALLAUSFUHRUNG)

E Druckanschluss

"N

i
ABMESSUNGEN A B C D E F G H I [-A] K L M N
DM 20/75 150 173 228 19 G 3/4" 84 R 1/4" 209 18 30 118 139 195 297
DM 25/125 200 202 302 27 G1" 115 R 1/4" 279 18 30 160 164 195 351
DM 40/315 270 267 412 34 G 112" 100 R1/2" 380 28 40 213 213 290 372
DM 50/565 350 345 538 48 G2" 115 R1/2" 493 30 60 286 285 404 573

Jorg Kriiger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 02151-39 1039 Fax02151-39 1063
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com




Férderhghe

Férderhohe

Filtrat

bar

Jorg Krtiger GmpbH

Filterkuchen

N

- | -
Schlamm

Bauteil

Name

Filterpresse

Hochdruckpumpe

Manometer

HlWIN|(=

Berstscheibe

DM 20/75

Luftdruck (bar)
Luftverbrauch (Nm3/min)

Forderleistung

DM 40/315

Luftdruck (bar)
Luftverbrauch (Nm3/min)

T T T
126 189 253

Férderleistung

1
315 l/min

Forderhohe

Forderhohe

Forderhohe

A Bl C

;- Durchflussmenge

Druck

/ ' ' Zeit

Filtrationskurve einer Kammerfilterpresse

bar DM 15/55

Luftdruck (bar)
Luftverbrauch (Nm3/min)

Forderleistung

bar DM 25/125

Luftdruck (bar)
Luftverbrauch (Nm3/min)

T 1
0 25 50 75 100 125 l/min

Forderleistung

bar DM 50/565

Luftdruck (bar)
Luftverbrauch (Nm3/min)

T T T T 1
0 113 226 339 452 565 l/min

Férderleistung
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Jorg Kruger GmbH

DOPPELMEMBRANPUMPE DER SERIE-F

& 1l 2GD TX

Die F-Serie ist eine Speziell
entwickelte Pumpe mit integriertem
Pulsationsdampfer und zwei separaten
Produktkammern.

Die erste Produktkammer wird zum
Fordern einer Fliissigkeit aus einem
Vorratshehalter zur Anlage verwendet.
Diese Kammer arbeitet unter Einsatz
eines direkt aufgebauten und aktiv
angesteuerten Pulsationsddmpfers. Der
Produktstrom wird somit gleichma-
Riger fordert. Fiir einen perfekten Ein-
satz des Pulsationsdampfers muss
mindestens ein Luftdruck von 1 bar
anstehen.

Die zweite Kammer wird zur Riickforderung des iiberschiissigen Produktes (z. B. Farbe, Leim, Kleb-
stoff...) aus der Anlage in den Vorratsbehdlter verwendet. Eine weitere Verwendung der zweiten
Kammer konnte das Zirkulieren des Produktes im Vorratsbehalter sein. Hierdurch kann das schnelle

Sedimentieren eines Produktes verhindert werden.

Durch Verwendung von leitfahigem Polyethylen als Gehdusematerial ist die Verwendung in Ex-Berei-

chen (& 112ap7x) sichergestellt.

OPTION MV - PUMPENSTEUERUNG DURCH MAGNETVENTIL

& 11 2GD TX

Pumpen konnen mit der Option ,,MV* aus-
gestattet werden, hierdurch entfallt das automa-
tische Steuerventil und wird durch ein 5/2-Wege-
Magnetventil ersetzt. Die Hub Zahl der Pumpe wird
durch elektrische Impulse gesteuert.

Diese Option erfordert eine Spannung von 24 V DC.
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Jorg Kruger GmbH

STANDARD BSP

Alle Kunststoff- und Metall-Pumpen verfiigen
an den Materialein- und ausldssen iiber einen BSP
Gewindeanschluss (Innengewinde).

FLANSCH-ANSCHLUSS PN 10 (PRODUKTCODE F1, F2, F3)

& 11 2GD TX

Wahlweise kann der Standard BSP Gewindeanschluss
des Materialein- und auslasses durch einen

DIN Flansch (PN 10) ersetzt werden. Die Gewinde-
buchsen des Flansches sind durch einen Draht-
gewindeeinsatz verstdrkt. Der entsprechende Flansch-
Dichtring (0-Ring) aus den Werkstoffen

F1 - EPDM

F2 - NBR

F3 - PTFE

ist Bestandteil des Lieferumfangs und ist vor

dem Anschluss der Pumpe in die dafiir vorgesehene
Nut des Flansches einzulegen.

Bei den Flanschanschliissen bleibt der BSP (IG)
Gewindeanschluss erhalten.
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Industneprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Wahlweise kann der Standard BSP Gewindeanschluss
des Materialein- und auslasses durch einen

DIN Flansch (PN 16, ANSI 150) ersetzt werden. Der
Flansch wird aus dem Werkstoff PTFE gefertigt.

F8 - PTFE

Bei den Flanschanschliissen (PN16, ANSI 150)
entfallt der BSP (IG) Gewindeanschluss.

GETEILTER MATERIALEIN- UND AUSLASS (PRODUKTCODE S)

Wahlweise kann der Standard BSP Gewindeanschluss
des Materialein- und auslasses durch einen
geteilten Materialein- und auslass ersetzt werden
(BSP Gewindeanschluss). Jede Pumpenkammer
verfiigt dann {iber einen eigenen Saug- und Druck-
anschluss. Durch die Trennung der Anschliisse
unter Verwendung eines gemeinsamen Antriebs
ergeben sich Produktstrome im Verhidltnis 1:1.

Weitere Anschliisse auf Anfrage.
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Jorg Kruger GmbFt

HUBZAHLUNG

& 11 2GD TX

Hubzéhlung (Produktcode SC 1, SC 2, SC 3, SC 5, SC 6)

Im Motorgehduse wird ein beriihrungsloser Sensor (Naherungsinitiator) eingebaut. Dieser registriert
jeden zweiten Hub der Membrane in der Pumpenkammer. Diese Art der Hubzahlung ist unabhangig
von der Betriebsart der Pumpe. Die Signale des Sensors lassen sich beispielsweise an eine vorhandene
Steuerung oder an einen optional erhiltlichen Hubzihler weiterleiten. Uber den Hubzihler kénnen
der Pumpe die Hiibe vorgegeben werden. Ist die eingestellte Hubzahl erreicht, wird die Pumpe iiber
ein ebenfalls optional erhiltliches Magnetventil abgeschaltet.

Uber einen Drucksensor kénnen die Hiibe auch pneumatisch erfasst werden. Hierbei wird die Druck-
anderung im Motorgehduse hinter einer Membrane gemessen.

Die Hubzahler sind in folgenden Ausfithrungen erhaltlich:

SC 1 - Naherungsinitiator (Namur) mit ca. 3,0 m Anschlusskabel

SC 2 - Naherungsinitiator (Namur) mit Hubzahler

SC 3 - Naherungsinitiator (Namur) mit Hubzahler und
eigensicherem Trennschaltverstarker gemal Ex-Bereich

SC 5 - Druckschalter (1,0 - 10,0 bar) mit ca. 5,0 m Anschlusskabel

SC 6 - Druckschalter (1,0 - 10,0 bar) mit Hubzahler

Hinweis:
Wird der Naherungsinitiator (SC 1) im Ex-Bereich eingesetzt, ist zusatzlich zum Naherungsinitiator
ein eigensicherer Trennschaltverstdrker vorzusehen.
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Jorg Kruger GmbH

SPERRKAMMERSYSTEM MIT MEMBRANBRUCHUBERWACHUNG
(PRODUKTCODE BC 1, BC 2, BC 3)

Das Sperrkammersystem mit Membranbruchuber-
wachung ist in folgenden Ausfiihrungen erhaltlich:

BC 1 - Sperrkammersystem mit Membranbruch-
iberwachung, mit Sensoren

BC 2 - Sperrkammersystem mit Membranbruch-
iiberwachung, mit Sensoren und Schaltgerat

BC 3 - Sperrkammersystem mit Membranbruch-
tiberwachung, mit Sensoren, Schaltgerat
und eigensicherem Trennschaltverstarker
(Ex-Bereich)

Hinweis:

Die maximal zuldssige Betriebstemperatur fiir
Pumpen mit Sperrkammersystem mit Membranbruch-
& 11 2GD TX iiberwachung betrdagt bei PE-Pumpen + 70 °C und
bei PTFE-Pumpen + 80 °C.

ABMESSUNGEN

Bx2

e

]

ABMESSUNGEN A B C D E F G H I 2] K L M N 0 P

DM 10 /25 105 173 164 18 G3/8"| 84 R1/8"| 150 10 15 75 138 61 84 128 146
DM 15 /55 153 223 235 25 G1/2"| 87 R1/4"| 217 18 30 112 182 86 111 191 209
DM 25/125 200 282 312 35 G1" 123 | R1/4"| 287 28 40 140 220 146 176 250 270
DM 40/315 270 360 426 42 [G1a2| 109 | R1/2"| 388 30 60 190 276 204 229 349 369
DM 50/565 350 433 540 45 G2" 158 | R1/2"| 485 30 60 270 335 253 278 443 463
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Industrleprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

MEMBRANBRUCHUBERWACHUNG (PRODUKTCODE DM 1, DM 2)

Im Schallddmpfer der Pumpe wird ein Feuchtigkeitssensor (kapazitiv) montiert. Dieser Sensor erkennt
jede Fliissigkeit, die bei einem Membranbruch zwangslaufig in den Motor der Pumpe gelangt. Das
Ausgangssignal des Sensors lasst sich an eine vorhandene speicherprogrammierbare Steuerung oder
an ein optional erhaltliches Steuergerat weiterleiten. Meldet der Sensor ein Alarmsignal, ldsst sich
dieser Alarm an ein ebenfalls optional erhdltliches Magnetventil weiterleiten. Das Magnetventil unter-
bricht die Luftzufuhr. Die Pumpe stoppt.

Hinweis:

Wird die Pumpe ohne vorgeschalteten Wasserabscheider (Filterregler) betrieben, kann feuchte
Druckluft zum Auslosen des Sensors (Alarm) fiihren. Es ist daher zwingend notwendig, vor der Pumpe
einen optional erhdltlichen Wasserabscheider (Filterregler) zu installieren.

Wird die Membranbruchiiberwachung (DM1, DM2) im Ex-Bereich eingesetzt, ist zusatzlich zum
Naherungsinitiator ein eigensicherer Trennschaltverstarker vorzusehen.

Die Membranbruchtiberwachungen sind in folgenden Ausfiihrungen erhaltlich:

DM 1 - Feuchtigkeitssensor, kapazitiv (Namur) mit ca. 3,0m Anschlusskabel
DM 2 - Feuchtigkeitssensor, kapazitiv (Namur), mit Steuergerat
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Jorg Kruger GmbH

RUCKSPULSYSTEM / KUGELANHEBUNG (PRODUKTCODE BF 1, BF 2, BF 3, BF 4, BF 5)

- Bei Pumpen mit Seitengehdusen aus Kunststoff (PE und PTFE, auch
elektrisch leitfahig) ermdglicht das Riickspiilsystem eine Rest-
entleerung von Rohrleitung und Pumpe. Im Seitengehduse der
Pumpe wird eine Bypass-Leitung eingebracht. Uber Handventile
wird die Bypass-Leitung gedffnet. Es ist darauf zu achten, dass
das Handventil max. 10 mm ausgedreht wird, da Handventile im
Hub nicht begrenzt sind. Die Bypass-Leitung kann auch iber
pneumatisch betdtigte Ventile gedffnet werden. Hierzu ist ein
Ventil-Steuerdruck von mindestens 3,0 bar erforderlich.

Bei Pumpen mit Seitengehdusen aus Metall (Aluminium, Grauguss
und Edelstahl) ermdglicht das Riickspiilsystem eine Restentlee-
rung von Rohrleitung und Pumpe. Hierzu werden die Kugelventile
in der Pumpenkammer saug- und druckseitig manuell angehoben.

Bei Verwendung eines optional erhdltlichen 4/2-Wege-Ventils
kann das Riickspiilsystem/Kugelanhebung beim Abschalten der
Pumpe automatisch aktiviert werden.

Das Riickspulsystem / Kugelanhebung ist in folgenden
Ausfuhrungen erhaltlich:

BF 1 - Riickspiilsystem mit Handventil, Dichtungen aus EPDM
flir Pumpengehduse aus Kunststoff und Metall

BF 2 - Riickspiilsystem mit Handventil, Dichtungen aus PTFE
flir Pumpengehause aus Kunststoff und Metall

BF 3 - Riickspiilsystem mit Handventil, Dichtungen aus FPM
flir Pumpengehduse aus Kunststoff und Metall

BF 4 - Riickspiilsystem mit pneumatischem Ventil, Dichtungen
aus EPDM fiir Pumpengehaduse aus Kunststoff

BF 5 - Riickspiilsystem mit pneumatischem Ventil, Dichtungen
aus PTFE fiir Pumpengehduse aus Kunststoff

& 1l 2GD TX
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PNEUMATISCHE MISCH- UND ABFULLPUMPE

Funktionsweise

Dieses System kann zum Fordern sowie zum Mischen von Fliis-
sigkeiten verwendet werden. Es wird einfach in das Spundloch
des Behdlters eingefiigt. Mit diesem raffinierten System erspart
man sich zusatzliche Mischgerdte und somit Platz und Energie.
Die pneumatische Misch- und Abfiillpumpe ist in Edelstahl (AISI

316L) verfiigbar.

Mischbetrieb

Um den Mischbetrieb zu realisieren, muss der Kugelhahn auf der
Druckseite geschlossen und der Kugelhahn im Zirkulationsrohr

geoffnet sein.

Forderbetrieb

Um den Forderbetrieb zu realisieren, muss der Kugelhahn auf
der Druckseite gedffnet und der Kugelhahn im Zirkulationsrohr

geschlossen sein.

& 11 2GD TX

& 11 2GD TX
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Jorg Kruger GmbH

MEMBRAN - FASSPUMPEN

Um eine optimale Bestandigkeit gegeniiber den zu
fordernden Medien zu gewdhrleisten, werden
Fasspumpen in folgenden Werkstoffen

gefertigt: PE, PE leitfahig, PTFE, PTFE leitfahig,
Aluminium und Edelstahl (AISI 316). Einzusetzen
sind unsere Fasspumpen bis zu einer Viskositdt
von 12.000 mPas. Fasspumpen sind in den Nenn-
weiten 3/8", 1/2*, 3/4" und 1“ verfiigbar.

Die Standard-Langen der Saugrohre sind 1,0 m
oder 1,2 m.

Materialien der Saugrohre:
- Polypropylen
- PTFE

- Aluminium
- Edelstahl (AISI 316)

INSTALLATION

Materialauslass (Druckseite)

Materialeinlass (Saugseite)
Tragegriff

Saugrohr

e =S

Spundlochadapter ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
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