Jorg Kruger GmbH

starr SWK ...und als Variante SD / EX

aus Edelstahl

DICKSTOFF-FASSPUMPEN

Exzenterschneckenpumpen fiir
zahe und hochviskose Fliissigkeiten

- -

Die richtige Pumpe fur

- stationare Einsatze

= mobile Anwendungen

- hohe Anforderungen an Reinigungsmaoglichkeit

- Einsatz in explosionsgefiahrdeten Bereichen
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“‘ Jor Kruger GmbH
Dickstoffpumpen

gehen durch dick und dinn

Y Dickstoffpumpen fir direkten Einsatz...
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geschmackvoll, farbig, explosiv oder auch klebrig.

Spezialrundgewinde fiir gute Drehbarkeit und leichtes = Reinigen

- \

&
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Jorg Kriiger GmbH

Ein abgestuftes Programm
far breitgefacherte Anwendungen

4 Varianten geeignet fiir die Aufstellung im Fass und auBBerhalb von Gebinden

Variante starr
gunstig bei stationaren Einsatzen

- Motor und Pumpe fest verbunden
: Handling bevorzugt mit Hebevorrichtungen (Gewicht)
. Spezialgewinde erleichtert Demontage (Reinigen,Service)

: wenig Bauteile dadurch glnstig im Preis

Variante SWK - Schnellwechselkupplung
ideal fiir mobile Einsatze

: Motor und Pumpe leicht trennbar (SWK)

. leichtes und getrenntes Handling von Motor und Pumpe
. keine Hebeeinrichtungen notig

. ein Motor flir mehrere Pumpen verwendbar E
. Spezialgewinde erleichtert Demontage (Reinigen,Service)

Variante SD - schnell demontierbar
funktionales Design fir haufige Demontage (Reinigung, Service)

- Motor und Pumpe leicht trennbar (SWK)

. teilbare Antriebswelle flr spezielle Anforderungen

bei Reinigung und Service
: Demontage der Pumpe fur Jedermann ohne
Werkzeug und ohne Vorkenntnisse
. Spezialgewinde erleichtert Demontage (Reinigen,Service)

Variante EX - explosionsgeschiitzt
mit Sicherheit in Ex-Bereiche

. Ex-Zulassung ATEX

: zugelassen flr brennbare Flussigkeiten

. zugelassen flr Ex-gefahrdete Bereiche

: Motor und Pumpe leicht trennbar (SWK)

. Spezialgewinde erleichtert Demontage (Reinigen,Service)
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aus Edelstahl

mPas bei

Bienenhonig 2.500
Fliissigseife 4.000
Fruchtkonzentrate 1.600
Glukose (1,4) 20.000
Glyzerin 1.500
Handcreme 8.000
Harze 10.000
Konfitire 8.500
Kosmetika 20.000
Lacke 10.000
Leime 4.000
Melasse 100.000
Ole 10.000
Pflanzendle 2.000
Polyole 60.000
Shampoos 3.000
Teigwaren 60.000

Tomatenmark 4.000
Tomatenketchup  1.500

Zahnpasta >70.000

* GLRD: Gleitringdichtung
** ST Stopfbuchse

40°C
20°C
20°C
35°C
20°C
20°C
20°C
20°C

20°C

20°C
20°C
20°C

20°C
20°C
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GLRD
GLRD
GLRD
GLRD
GLRD
GLRD
GLRD
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SIE
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GLRD
GLRD
st
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PTFE

1/min

900
900
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900
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900
900
900
300
900
900
500
900
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I/min

Anwendung

Preis

Motor-Pumpe mit
Sperrbiigel-
Verschluss SB

Leichte Ausflhrung einer
Exzenterschneckenpumpe,
Motor und Pumpe sind

mit der Verschiebung des
Sperrbugels 16sbar

Kleiner Volumenstrom,
mittlere Viskositaten, mo-
biler Einsatz der Pumpe,
haufiges Herausheben der
Pumpe, Wechseleinsatz
zweier Pumpen

Geringes Gewicht der
Pumpe und des Motors,
schnell [6sbarer Motor,
Schutzschalter mit Start-
Stopp-Funktion integriert,
handlich wie die Fass-
pumpe

Ideal bei kleinen Bedarfs-
mengen und Fasspum-
penanwendungen mit
erhohtem Druckbedarf

652-...... stabile Fixierung
im Fass und Behalter mit
Fassadapter Niro

Motor-Pumpe
starr verbunden

Motor und Pumpe sind
eine fest verbundene
Einheit

Stationarer Einbau in
Behéltern und Anlagen,
nur gelegentliches Her-
ausheben aus Behaltern
(Gewicht), Handling der
Pumpe mit Hebevorrich-
tungen

Geringe Bauhohe tber
dem Druckstutzen,
wenig Bauteile, geringe
Wartung

Bei seltenem Bewegen

der Pumpe, wenn Hebe-
vorrichtungen vorhanden
sind, fur den Anlagenbau

Motor-Pumpe mit
Schnellwechsel
kupplung SWK

Motor-Pumpe mit
Schnellwechselkupplung
SWK verbunden, ohne
Werkzeug Motor von der
Pumpe trennbar, patentier-
te Losung

Mobiler Einsatz der Pum-
pe, haufiges Herausheben
der Pumpe, Wechselein-
satz zweier Pumpen

Schnell abnehmbarer
Motor, keine Hebevorrich-
tungen notig, leichtes und
sicheres Handling von
Motor und Pumpe, Einhal-
tung des Arbeitsschutzes
(Gewichte)

Ideal fiir mobile Anwen-
dungen im Fass und
Behalter, bei haufigem
Wechsel des Gebindes,
wenn leichtes Handling
wichtiger ist als leichte
Reinigung, als Reserve-
Pumpe

Pumpe schnell
demomtierbar SD

Ausflihrung wie SWK,
zusatzlich geteilte Antriebs-
welle fiir schnelle De-
montage der Pumpe ohne
Werkzeug, extrem kurze
Baulange moglich

Anwendung wie SWK
zusatzlich haufiges
Zerlegen der Pumpe
(Reinigung,Wartung, etc),

Reinigung in Waschmaschi-

nen, Sonderanwendungen
auRerhalb von Gebinden

Vorteile wie SWK, zusétz-

lich kein Werkzeug nétig fir

die Demontage der Pumpe,
geringer Zeitaufwand, kein
Fachpersonal erforderlich,
Sicherheit beim Reinigen,
benetzte Komponenten
Waschmaschinen tauglich,
hohe Flexibilitat

Ideale Variante, wenn leich-
tes Reinigen und einfache

Demontage die Hauptanfor-

derungen sind

650-, 651-, 653-, 654-...... sofort betriebsbereit mit Haltebtgel und Motorschutz-
schalter, stabile Fixierung im Fass und Behélter mit Fassadapter Niro
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Pumpe mit
Ex-Zulassung Ex

ATEX EExI11/2Gc lIB
T4 Ausfuhrung wie SWK,
zusétzlich Gelenkwelle,
PTFE-Stator und Gleitring-
dichtung an Ex-Bedingun-
gen angepasst

Anwendung wie SWK zu-
séatzlich Einsatz in explosi-
onsgeféhrdeten Bereichen,
fordern brennbare Flussig-
keiten

Vorteile wie SWK, Einsatz
in explosionsgefahrdeten
Bereichen mdglich

Zwingend vorgeschrieben
beim Pumpen brennbarer
Flussigkeiten, beim Einsatz
in Ex-Bereichen

653-...... zusatzlich mit Ex-
Motorschutzschalter und
Potentialausgleichskabel

Kriger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik



Technische Daten Dickstoffpumpen ds

-mmm
I

a0z [ wwoor

Forderleistung (max) I/min 15 15 25 25 50
Druck (max) bar 4 6 6 10 6
Viskositat mPas 5.000 100.000 100.000 100.000 80.000
Werkstoffe (Pumpe) Tauchrohr, Antriebswelle, Rotor in Edelstahl 1.4571
Tauchtiefe (L) mm 1000 1200 1000 1000 1100 1100
Durchmesser mm 40 54 54 54 54
Auslassgewinde AG 11/4" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2"
Gewicht kg 4 8 8 8 8
zul. Temperatur °C NEA 80

PTFE 140
Werkstoffe (Dichtung) O-Ring FPM FPM
g dreh™ GLRD  Kohle, Keramik HM/HM
SiveRIEiTE E3Ch- | gy = Kohle/Chrom-Nickel

richtungsabhéngig

Stopfbuchse dreh-
richtungsunabhéngig

Statormaterialien

PTFE-Graphit

NBR hell, PTFE

Tabelle far die Motorenauswahl

5 = 0 = = 2 =

Motorvariante Leistung

IP 55, 50 Hz mit
Kabelklemmkasten

Ein/Aus-Schutzschalter 0,37+0,55/230/ 1
0,37 /230/400 /3

ohne Schutzschalter

0,37 /230/400
0,55 /230/400
0,75 /230/400

1,1/230/400
1,6 /230/400

ohne Schutzschalter

0,37 /230/400
0,55 /230/400
0,75 /230/400
1,1/230/400
1,6/230/400

ohne Schutzschalter

kW /V / Phasen

Art- Nr.

0041
0042
0043

0017
0018
0019

kg

14
17
18

14
17
18

Art.-Nr.

0044
0045
0046

0020
0021
0022

kg

14
17
18

14
17
18

Art-Nr.

0101
0102
0103
0104
01056

0036
0037
0038
0039
0088

kg

16
20
23
25

16
20
23
25

Art.-Nr.

0106
0107
0108
0109

0047
0040
0041
0042

kg

14
16
21
24

14
16
21
24

7 0039 7

Art.-Nr.

kg kg

0044

2176 - @198

~335 - 405
. ~250-320

131.5

azor | asor | awaoz | aesor |
[ a0 [ st [ amo [ st | am [ st [ [ or |

Artikel-Nr. 652-000X L 1000 1200
Bajonettverschluss: NBR ° e . . . . . . . .
PTFE 2 8 - - - - - - - -
Artikel-Nr. 650- 650- 650- 650- 650- 650- 650- 650-
starr: NBR 0300 0304 0301 0305 0302 0306 0303 0307
PTFE 0316 0320 0317 0321 0318 0322 0319 0323
Artikel-Nr. 651- 651- 651- 651- 651- 651- 651- 651-
SWK: NBR 0001 0005 0002 0006 0003 0007 0004 0008
PTFE 0009 0013 0010 0014 0011 0015 0012 0016
Avrtikel-Nr. 654- 654- 654- 654- 654- 654- 654- 654-
SD: NBR 0001 0005 0002 0006 0003 0007 0004 0008
PTFE 0009 0013 0010 0014 0011 0015 0012 0016
Artikel-Nr. 653- 653- 653- 653- 653- 653- 653- 653-
Ex: PTFE 0001 - 0002 - 0003 - 0004 -

Andere BaugréRen auf Anfrage, Tauchtiefe individuell lieferbar, Auslassgewinde nach Kundenwunsch méglich

Motorleistung

Forderleistung in Abhangigkeit von der Drehzahl 900 Drehzahl in Abhangigkeit von der Viskositat fiir
1/min Exzenterschneckenpumpen ds 40.1
1/min I/min I/min I/min I/min
700
1/min
2800 15
500
T4
ﬁ---- =
700 300
1/min
500 14 27
300 8 16 § z z
ds8.1 ds20.1 ds40.1/ ds80.1 s < =
40.2
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 >80.000

Viskositat ( mPas )

0,65 /230/400 0043 0051
ohne Schutzschalter 0,95 /230/400 0044 31 0045 20
1,35/ 230/400 0095 28 0046 27

Dé 1.1

Einphasen Drehstrom-
Motor mit Schutzschalter
in Verbindung mit ds 8.1
Die richtige Kombination
far mittelviskose Medien

mit allen Vorteilen der

Schnellwechselkupplung

T Forderleistung abhangig von Druck und Stator-Material
100% ~

80% - NBR.2
NBR.1
60% —{PTFE.1 NBR.1 NBR.2
PTFE.2

40% NBR.2

20% PTFE.1 PTFE.2
PTFE.2

0% T T T T

T
0 2 4 6 8 10 12 p/bar
—_—

gemessen mit Wasser, hoherer Fiillgrad (%)
mit viskosen Flissigkeiten méglich

0009 10
0010 14

Ex h I in der

Anwendung

Die hydraulische Leistung von Exzenter-
schneckenpumpen kann mit dem An-
triebsmotor beeinflusst werden. Die Vo-
lumenstroménderung ist proportional der
Drehzahlanderung des Motors (s. Tabel-
le 1). Mit zunehmender Viskositat nimmt
die FlieRfahigkeit des Mediums ab. Durch
Reduzierung der Motordrehzahl kann man
die Pumpe an das Medium anpassen (s.
Tabelle 2). Zu groRRe Drehzahlen bei visko-
sen Medien reduzieren den produktscho-
nenden Pumpvorgang. Das Prinzip der
Exzenterschneckenpumpe sorgt fir einen

Auswahl des Antriebsmotors

In Tabelle 2 sind fir den Typ 40.1 die Motoren nach Leistung (kW)
und Drehzahl (1/min) den Viskositatsbereichen zugeordnet.

Fir den kleineren Typ 20.1 kann der Motor eine Leistungsstufe
kleiner gewahlt werden.

Fir den groeren Typ 80.1 muss der Motor eine Leistungsstufe
gréRer gewahlt werden.

ds 20.1 + ds 40.1 = 1040
ds 40.2 + ds 80.1 = 1130

konstanten Volumenstrom unabhéangig
vom Gegendruck. In der Praxis ist doch
eine Abhangigkeit vom Gegendruck er-
kennbar. Die Spaltverluste zwischen Rotor
und Stator steigen an mit zunehmendem
Gegendruck (s. Tabelle 3).

Die Werte in Tabelle 3 sind mit Wasser

ermittelt. Mit zunehmender Viskositat
nimmt der EinfluR des Gegendrucks auf
den Volumenstrom ab. Fur die Auslegung
der Pumpe muss der druckabhéangige Vo-

lumenstrom bedacht werden.
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Fasspumpen

Rausholen,
was drin ist.

A
- A
A

Schlauchstecker mit
Uberwurfmutter
IG 1 %" DN 32 oder DN 38

Wandmontage fur Fassadapter fir den

Saugbetrieb auRerhalb sicheren Stand im Gebinde

des Gebindes. AG 2" d=52mm

Pumpenstativ fur Ful3sieb halt Partikel

Anwendungen auRerhalb und Stérkorper zurlick

des Gebindes mit

geodatischer Zulaufhéhe .

Motorschutzschalter 1 '.\

www.aha-design.de

betriebsfertig n>

045 - 02/2014

Weiteres sinnvolles Zubehor siehe Preisliste und auf Anfrage
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