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Die Vortelle
liegen in
der Hand

§ dank einzigartiger Eigen-
A, Schaften, die iiberzeugen

ie Handpumpe ermoglicht ein

ieren durch k:fzes
s Zapfhahns nach-
ftin den Kanister oder
ass gepumpt wurde.

Exaktes
Dosieren per
Hebeldruck,

kein standiges

Pumpen mehr |

erforderlich!

Jorg Kriiger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 02151-39 1039 Fax02151-39 1063
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com



Jorg Kruiger GmbH

Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

setzt neue Maldstabe im Handpumpenbereich

Beschreibung

® Die Handpumpe kann mittels eines
der mitgelieferten Gummiadapter im
Spundloch eines Fasses oder Kanisters
befestigt werden.

® Durch das Betéatigen des Pumpen-
hebels wird anschlielend Druck im
Behalter aufgebaut. Die Pumpe lasst
sich dabei einfach und sicher mit einer
Hand bedienen.

® Der Anwender hat zwei verschiedene
Betriebsmdglichkeiten.
- Sofern mit der Handpumpe kleine
Mengen exakt entnommen werden
sollen, muss lediglich der Zapfhahn
gedruckt werden. Hierdurch kénnen
kleine Gebinde oder selbst Kolben
und Reagenzglaser per Hebeldruck
einfach und sicher beftllt werden.
- Alternativ arbeitet diese Handpumpe
selbststandig als Siphonpumpe mit
einer Forderleistung von 20 I/min,
sofern vor dem Pumpvorgang der
Zapfhahn komplett nach vorne umge-
klappt wurde.

Flexible Betriebsmaglichkeiten

Sofern der Zapfhahn vor Gebrauch
A komplett nach vorne umgeklappt

wurde, arbeitet die Pumpe als

Siphonpumpe selbststandig weiter.

Ein kurzes Betatigen des Zapfhahns
B ermoglicht die prazise Entnahme
kleiner Mengen.

@® Die Vorteile liegen in der Hand:
- Exaktes Dosieren moglich.

- Kein standiges Pumpen mehr erforder-
lich. Der Anwender hat beide Hande
frei. Dies erhoht die Sicherheit und

Handpumpe KR-07

Manuelle Abfill- und Transferpumpe flr
20-Liter-Kanister bis zu 200-Liter-Fassern.

Pumpenkérper: Polypropylen, die Feder im
Zapfhahn ist aus Edelstahl Konzentration beim Umpumpen leicht
Forderleistung: Wasser: ca. 20 I/min* aggressiver oder alkalischer Medien.
OI SAE 30: 9 I/min bei 20C* ® Die Pumpe ist mit drei unterschied-
Tauchrohrldnge: Saugrohr bestehend aus lichen Dichtungen erhltlich (NBR,
vier Teilen zu je 250 mm EPDM oder FKM).

Tauchrohrdurchmesser: max. 31 mm
I KR-07 BLAU .

Gummiadapter: fiir Spundlochdurchmes-
Zum Dosieren und Umftllen

ser von 46,5-60 mm
Temperatur: 40 °C*
von nicht brennbaren Mine-

Viskositit: 400 mPas*

Pumpe Best. Nr. ralélprodukten.
KR-07 BLAU 6007 0001 : :
NBR-Dichtung fir Mineralélprodukte Dichtungen: NBR
Pumpengehause: PP
KR-07 ROT 6007 0002 Ansaugrohr: PVC
EPDM-Dichtung fiir alkalische Medien
KR-07 GRUN 6007 0003

I KR-07 GRUN

Zum Fordern leicht agressiver
Medien (der Zapfhahn enthalt

FKM-Dichtung fir leichte Sauren

Transferschlauch 1,5 m mit Zapfhahn

Zubehdr fiir Best. Nr. eine Feder aus Edelstahl).
KR-07 BLAU 6710

KR-07 ROT 6720 Dichtungen: .!:KM

KR-07 GRUN 6730 Pumpengehause: PP

Ansaugrohr: PVC

I KR-07 ROT .

Zum Umpumpen von alkali-
schen Medien.

*Alle Werte sind Maximalwerte (Medium Wasser)
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Dichtungen: EPDM
Pumpengehause: PP
Ansaugrohr: PVC

® Jede Handpumpe wird mit drei Gum-

miadaptern (je nach Pumpe aus NBR,
EPDM oder FKM) geliefert, die fur
Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60
mm geeignet sind und somit eine flexi
ble Anpassung an samtliche gangige
Spundlochéffnungen gewahrleisten. Fir
die Montage der Pumpen sind keinerlei
spezielle Werkzeuge erforderlich.

Die Pumpen werden per Hand betatigt.
Sie kdnnen daher in Bereichen ein-
gesetzt werden, in denen kein Strom
oder Druckluftanschluss zur Verfigung
steht.

® |n Zukunft ist auch eine Version mit

einer Feder im Zapfhahn aus Hastelloy
geplant, damit aggressive Chemika-
lien wie Salzsaure geférdert werden
kénnen. Darlber hinaus soll auch

eine Baureihe aus PVDF gefertigt wer-
den, um hochaggressive Medien wie
Chromsaure, Flusssaure und Salpeter-
saure einfach und sicher dosieren zu
kénnen.

Die Pumpen sind sehr robust und
langlebig. Preisglnstige, schnell
verfugbare Ersatzteile, die sich leicht
austauschen lassen, erhdhen im
Bedarfsfall die Zuverlassigkeit und
Langlebigkeit fur den Anwender.
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