Jorg Krtiger GmbF

Ruhrwerkanfrage

Bitte flillen Sie die nachstehenden Felder sorgféltig aus und Gbermitteln Sie uns das Blatt. Sie erhalten dann
umgehend, unverbindlich und natrlich kostenlos ein genau auf Ihren Einsatzzweck ausgelegtes Angebot.

Allgemein

Riihraufgabe OLoésen O Mischen ODispergieren O Suspendieren O Emulgieren O Warmeaustausch

Intensitat O schwach O mittel O stark

Arbeitsweise O diskontinuierlich O kontinuierlich O nur bei gefiilitem Behélter
O auch wahrend der Fiillung bzw. Entleerung

Riihrdauer O kurzzeitig O Dauerbetrieb (mehr als 8h/Tag)

Fordermedium

Chemische Formel des Mediums

Neigt das Medium zum Auskristallisieren O Ja O Nein

Max Mediumtemperatur (°C)

Konzentration (%)

Feststoffanteile (g/l)

KorngroRe der Feststoffanteile (mm)

Spezifisches Gewicht

Viskositat (mPas)

Druck (bar)

Behailter
Aufstellung im Freien O Nein OJa

BehaltermaRe (mit Einheit)

Besonderheiten kegelboden, Trichterboden, Traverse,

Antriebsmotor

Netzspannung O 230/400vDS  O400690VDS  O230VWS  ODruckluft
Schutzart (IP) ’ \

Ex-Schutz O Nein OlJa

O Schnellldufer O Getriebe  gewiinschte Drehzahl /upm |:|

AuRenaufstellung ’ ‘

Werkstoffe
Riihrwerkstoffe O Edelstahl 1.4571 OHastelloy OPPH OPVC OPVDF
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